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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

___________________________________________________________________________

ПЛИТИ ІЗ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ДСТУ Б В.2.7-ХХХ-20ХХ

(Проект, перша редакція)

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України  

2016

ПЕРЕДМОВА
1   РОЗРОБЛЕНО:
Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський  інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ".

РОЗРОБНИКИ: Л.Желуденко (відповідальний виконавець),                                                 С. Націєвський  (керівник розробки),   
2   ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України від _______________2016р. № ________, чинний  з ___________________.

3. На заміну ДСТУ Б В.2.7-97:2000 (ГОСТ 9573-96), ДСТУ Б В.2.7-99:2000 (ГОСТ 22950-95),  РСТ УССР 1951-84.                     

Право власності на цей національний стандарт належить державі. Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 Мінрегіон, 2016
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